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STANOVISKO K POSOUZENI vLIVO PROVEDENI ZAMERU NA FIVOTNi PROSTREDI

vydané Krajskym afadem Jihomoravského kraje (dale jen krajskym Gfadem) jako vécné
a mistné prislusnym spravnim Gfadem ve smyslu ustanoveni § 20 pism. b) a § 22 pism. a)
zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na sivotni prostiedi, ve znéni pozdéjich predpist
podle ustanoveni § 10 tohoto zakona:

I. IDENTIFIKACNI UDAJE

L e -—

Nazev zaméru: Vyroba elektrické energie 2 odpadni dFevni biomasy - KelCany

Kapacita zaméru: Palivova zakladna odpadni dfevni biomasa
Tepelny vykon 17,8 MW,
Jmenovity tlak pary 6,4 MPa
Jmenovita teplota pary 485 °C
Jmenovity vykon el. generatoru 6 875 MVA
Fond pracovni doby 8 000 hod/rok
Mnozstvi paliva 72 720 t/rok

Charakter zaméru:

74mérem investora je novostavba charakteru technologického zafizeni staveb. Jejim Gcelem
je primarné vyroba elektrické energie z dievni biomasy. Dodavané zafizeni bude zaloZeno na
moderni osvédtené technologii firmy Wartsila, jejiz provozni spolehlivost byla ovéfena
v trvalém provozu. Potfeba paliva bude zajistovana dovozem kamidny s velkoobjemovymi

navésy o kapacité 90 m? biomasy s pohyblivou podlahou.

Soutasti stavby jsou nasledujici stavebni objekty:
e Kogeneratni jednotka
Zastfedena skladka paliva
Trafostanice a rozvodna 22 kV
74lo¥ni zdroj elektrické energie
Ptijezdni komunikace
Most na mistni komunikaci vedouci ze silnice 11/422 pfes potok Hrugkovici smérem
k pramyslovemu arealu
e Vnitrozavodni komunikace a ZP
e Silniéni vaha



¢ Kanalizace

» Splaskova kanalizace véetné COV
e Venkovni rozvod vody

® PoZarni nadrz

e Oploceni

* Vnéjsisilnoproudé rozvody

* Protihlukova opatfeni

* Teplovodni rozvody

Umisténi zaméru:  kraj: Jihomoravsky
okres: Hodonin
obec: KelZany a Zadovice
k.4.: Keltany a Zadovice

Oznamovatel: TREVER, s.r.o.

IC oznamovatele: 25570943

Sidlo oznamovatele: 987 42 Osvétimany 385

Il. PRUBEH POSUZOVANI

Ozndmeni

Zpracovatel: Mgr. Jakub Bucek (neni autorizovanou osobou ve smyslu zékona
€. 100/2001 Sb.) a Be. Katefina Chumelova, Bucek s.r.o., Pekarska, Brno

Datum zpracovani: srpen 2009

Oznameni zaméru bylo pfisluinému Gfadu doru€eno 31.08.2009.

Dokumentace

Zpracovatel: Ing. Jaromir Pokoj, Bucek s.r.o., Pekafska, Brno

(osvédZeni o autorizaci &.j. 3041/460/0PV/93, prodlouieno rozhodnutim ¢.j. 42710/ENV/06)
Datum zpracovani: kvéten 2011

Dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi k zaméru byla pfislusnému Gfadu
predloZena 13.06.2011.

Posudek

Zpracovatel: Ing. Jifi Novék, Brno (osvédéeni o autorizaci &.j. 3060/471/0PV/93,
prodlouZeno rozhodnutim &.j. 8119/ENV/07)

Datum zpracovani: listopad 2011

Posudek byl pFisluSnému ufadu pfedlofen 03.11.2011

Verejné projednéni
Misto konéni vefejného projednani: sal obecniho Gfadu, Keléany 3
Datum konéni vefejného projednani: 7. prosince 2011 v 16:30 hod.

Celkové hodnoceni procesu posuzovéni vietné iéasti vefejnosti:

Oznameni zéméru bylo pfedlozeno 31.08.2009 a bylo zvefejnéno 09.09.2008.



Béhem zjistovaciho Fizeni byla k ozndmeni dorucena nésleduijici vyiadieni :

Vyjadfeni CIZP Ol Brno zn. CIZP/47/IPP/0916226.002/09/BLV ze dne 24.9.209

Vyjadreni Jihomoravského kraje €.j. JMK 12884/2009 ze dne 6.10.2009

Stanovisko KHS JMK, uzemni pracovisté Hodonin &j. 7633/2009/HO/HOK ze dne 22.9.2009

Vyjadfeni MéU Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi &j.0ZP/32303/09/317/2009.501-v ze dne
29.9.2009

VyjadFeni OU Kelany ze dne 25.9.2009

Vyjadfeni pana Jaroka ze dne 29.9.2009

Vyjadfeni manzell Bednafikovych ze dne 26.9.2009

Zjistovaci fizeni bylo ukon&eno 06.10.2009 s nasledujicim zavérem:

Zamér ,Vyroba elektrické energie z odpadni dfevni biomasy - Kelcany*, k.u. Kelcany a
k.u. Zédovice, okr. Hodonin naplriuje dikci bodu 3.1, kategorie I, prilohy € 1 zdkona ¢
100/2001 Sb., jednd se o podlimitni zémér ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 1 pism. d) zakona.
Krajsky ufad Jihomoravského kraje na zdkladé zjistovaciho Fizeni provedeného ve smysiu § 7
citovaného zdkona stanovi, Ze uvedeny zamér

bude posuzovdn
podle zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovadni vlivii na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Oznamovatel zajisti zpracovdni dokumentace podle ustanoveni § 8 zdkona v rozsahu podie
pfilohy ¢. 4 zdkona. Dokumentace musi byt zpracovdna autorizovanou osobou ve smyslu

zdkona.

Zpracovatel dokumentace vezme pri jejim zpracovdni v uvahu viechny pfipominky ziskané
v ramci zjiStovaciho Fizeni.

V dokumentaci je tfeba se zamérit zejména na ndsledujici oblasti:

* Vyhodnotit vliv zdméru na vefejné zdravi driitelem osvédéeni odborné zpusobilosti
pro oblast posuzovdni vlivi na verejné zdravi v souladu s § 19 zdkona ¢ 100/2001 Sb.,
0 posuzovdni vlivd na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisi, a to nejen
v souvislosti s pfedpokiddanym zémérem, ale i s ohledem na stévajici zatéZ uzemi. PFi
hodnoceni vlivi na zdravi je nutno zohlednit také ofekdvanou zdté# z povolenych,
aviak doposud nerealizovanych zameérd.

* Dopracovat rozptylovou a hlukovou studii; vyhodnotit kumulaci viivi s ostatnimi
zdméry v lokalité (zejména provoz firmy EKOBRIKETY s.r.o. a schvdleny zédmér drticky
skia Remat Glass, s.r.o.)

* Provéfit vliv zaméru na kvalitu ovzdusi, a to pfedevsim na unik prachovych &stic ze
skladky paliva.



e Dopracovat ndvrh provoznich podminek na zkrdpéni pfijezdové cesty, opatfeni pfi
manipulaci se $tépkou a pilinami a zabezpeceni skladu Stépky a pilin.

» Doplnit udaje z hlediska ochrany vod: (daj o zdroji a rocni spotrebé odebirané vody,
fadné popsat vznikajici technologické odpadni vody, popsat kvalitu produkovanych
odpadnich vod, sloZeni inhibitoru koroze, udaje o garantovanych emisnich limitech,
kapacité a ucinnosti akumulaéni jimky, popsat recipient vypoustenych odpadnich vod.

o Vyhodnotit dopad stavby na krajinny rdz.

Po ukonéeni zjistovaciho Fizeni byly doruceny nasledujici dokumenty:

Vyjadieni o.s. Modravé tdoli, petice obtantl Zadovic ,Stop elektrarné na dfevénou biomasu”

ze dne 5.5.2010
Vyjadfeni o.s. Modravé udoli, petice obCant Zadovic ,,Stop elektrarné na dfevénou biomasu”

ze dne 14.6.2010
Dopis ministryné ZP Rut Bizkové, ¢.j.37528/ENV/10 ze dne 25.5.2010

Nasledn& zajistil oznamovatel zpracovani dokumentace autorizovanou osobou.
Dokumentace byla pfislusnému tradu pfedlozena 13.06.2011.

Ke zpracované dokumentaci byla doruéena nasledujici vyjadreni :

Vyjadfeni KrU JMK, odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni technické ochrany Zivotniho
prostiedi ze dne 10.8.2011
Stanovisko KHS JMK, tGzemni pracovisté Hodonin €.KHSJM 28146/2011/HO/HOK ze dne
1.7.2011
Vyjadieni OU Zadovice zn. 0U/182/2011 ze dne 20.7.2011
Vyjadreni M&U Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi ¢.j.0ZP/25102/11/281/2011 ozp.sek ze dne
15:7.2011
Vyjadfeni OS Modravé udoli ze dne 18.6.2011
Vyjadfeni OS Lipinam — nedatovano — v rémci tohoto vyjadfeni pfiloZeny kopie nasledujicich
vyjadreni: Kopie vyjadfeni obce Jeiov ze dne 30.6.2011

Kopie vyjadfeni SMS CZ, s.r.0., Rokycany ze dne 27.7.2011

Prohlaeni doc. Ing. J. Vosty,CSc. ze dne 11.7.2011

Kopie vyjadfeni obce Moravany — nedatovano

Smlouva na zpracovani posudku byla uzaviena dne 08.08.2011

Dokumentace a doruéena vyjadfeni byla pfedéna zpracovateli posudku 12.08.2011.

Dalsi podklady pro zpracovéni posudku:

Terénni prohlidka na misté realizace zaméru dne 5.10.2011

Stanovisko k pfipominkém k dokumentaci. Ing. J. Pokoj, zpracovatel dokumentace, Brno ze
dne 24.10.2011

Kopie souhlasu spoleénosti EKOBRIKETY, s.r.o. ze dne 8.3.2011

Na #4dost zpracovatele posudku byla prodlouZena lhiita ke zpracovéni posudku o 30 dnd.
Zpracovany posudek byl krajskému G(fadu dorucen 03.11.2011.



Zavéry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku vyhodnotil dokumentaci jako zpracovanou vsouladu s poZzadavky

pfilohy €. 4 k zakonu €. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich pFedpisl, a v souladu s poZzadavky
uvedenymi v zavéru zjistovaciho fizeni. Na zakladé vyhodnoceni oznameni, dokumentace
a doruéenych vyjadfeni navrhl zpracovatel posudku pfisluinému Gfadu vydat souhlasné
stanovisko k zaméru ,Vyroba elektrické energie z odpadni drevni biomasy - KelCany” a
stanovil podminky pro jeho realizaci.

Zamér byl posouzen ze viech podstatnych hledisek.

Proces posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi probéhl po formalni i vécné strance v souladu
s pFislu§nymi ustanovenimi zékona. Béhem zvefejnéni dokumentace EIA byla v zakonné [haté
doruéena vyjadreni vy3e uvedenych dotéenych organl statni spravy, dotéenych obci, kraje
a verejnosti.

Pfipominky dot&enych samospravnych celkl, dotéenych spravnich dfadl a vefejnosti byly
v dokumentaci a v posudku vyporadany.

Zavéry verejného projednani:

Verfejné projednani umoznilo pfitomnym obcanim vyslovit své nazory k projednavanému
zaméru. Diskutovany byly zejména otazky pachové zatéze, rozptylové podminky a dopravni
zaté7 v zajmovém Uzemi. Dotazy byly zodpovézeny zpracovateli dokumentace a posudku,
Ing. Zemanem jako zastupcem oznamovatele a pracovniky krajského uradu.

Seznam subjekti, jejichZ vyjadFeni jsou ve stanovisku z&asti nebo zcela zahrnuta:

Obec Kel€any

Obec Zadovice

Obéanské sdruzeni Lipinam
Obéanské sdruzeni Modravé udoli

Seznam spravnich ufadd, jejich# vyjadfeni jsou ve stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta:

¢ e

Krajsky Gfad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, oddéleni technické ochrany
zivotniho prostredi

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, Gzemni pracovisté Hodonin

, rw

Méstsky Gifad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi

Podminky pro pfizndni postaveni Ucastnika navazujicich sprévnich Fizenich ve smyslu
ustanoveni § 23 odst. 9 pism. a) a b) zdkona & 100/2001 Sb. spinily tyto subjekty:

Obec Keléany

Obec Zadovice

Obcanské sdruZeni Lipinam
Obéanské sdruzeni Modravé Gdoli



I1l. HODNOCENI ZAMERU

1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti (dle zpracovatele posudku):

a) Vliv na ovzdusi

Prispévek zaméru k imisni zatéZi ovzdudi hodnocenymi dkodlivinami (TZL jako PMg, S0,, CO,

NO,, benzen a benzo(a)pyren) bude akceptovatelny. Z hlediska vliva toxikologickych nebo

zvySeni pravdépodobnosti nadorového onemocnéni pfi celoZivotni expozici nepfedstavuje

zamér prakticky Zadné vyznamnéj3i zdravotni riziko.

Z vypoctl variantni rozptylové studie vyplyva nasledujici zavér:

Za predpokladu spravného dodriovani technologickych postupG a hodnot emisi

garantovanych dodavatelem zafizeni Ize hodnotit pfispévky z provozu zdroje jako pfijatelné.

Tyto pfispévky nebudou znamenat dramatické navy3eni imisni situace v lokalité a nezplsobi

piekroCeni imisnich limitd pro posuzované Zkodliviny. Je to déno jednak zamezenim

prasnosti ze skladu 3tépky (zasobnik paliva je zastfeen a mé zpevnéné boénice,

nepfedpoklada se tedy zdsadni vifeni &astic polétavého prachu) a déle dostatetnou vyikou

komina. Provoz Celniho kolového nakladaée a vliv vyvolané dopravy TNV je z pohledu vlivu

na ovzdusi pfijatelny.

b) Vliv na vodu

Pfi dodrieni legislativnich podminek, podminek uvedenych vdokumentaci a poZadavki
dotZenych organl se nepredpoklada vyznamnéjsi vliv na Zivotni prostredi.

¢) Vliv na obyvatelstvo

Pfi dodrZeni legislativnich podminek, podminek uvedenych v dokumentaci a pozadavki
dottenych organi se nepfedpoklada vyznamnéjsi vliv na Zivotni prostfedi, zdmér prakticky
zadné vyznamnéjsi zdravotni riziko nepfedstavuje.

Vyhodnoceni pfispévki z realizace zdméru — chemické emise a imise.

Za stavajicich podminek jsou imisni limity pro Skodlivinu NO;, PMi; a SO,, které jsou
dominantnim polutantem spalovani $tépky, dodrZovany.

Pfispévek kimisnimu zatiZeni ze zdroje znetidtovani ovzdudi neni na takové Urovni, aby
mohlo vlivem téchto zdroji dojit k zdsadnimu ovlivnéni imisni zétéze v lokalité a aby
provozem nového zdroje bylo ohroZeno dodriovani platnych imisnich limitc.

Vypoctené koncentrace imisi BaP a benzenu z dopravy materidlu nakladnimi vozy byly
vypocteny na drovni pod 1% platnych imisnich limitd. Vliv vyvolané dopravy na imisni
zatizeni Gzemi imisemi téchto Skodlivin je nevyznamny.

Vzhledem ke stavebni vy3ce komina a vzddlenosti od obytné zastavby obci Keléany a
Zidovice byly vypoéteny rozptylovou studif charakteristiky znefidténi vySe uvedenych
Skodlivin na drovni jednotek platnych imisnich limitd. Parametry instalovaného zafizeni
ddvaji dobry pfedpoklad k pInéni platnych imisnich limit u viech z modelovanych gkodlivin.
Vlivy na zménu klimatu nenastanou.

Za predpokladu spravného dodriovani technologickych postupl a hodnot emisi
garantovanych dodavatelem zafizeni |ze hodnotit pfispévky z provozu zdroje jako prijatelné.
Tyto pfispévky nebudou znamenat dramatické navyZeni imisni situace v lokalité a nezpGsobi
prekroCeni imisnich limitd pro posuzované 3kodliviny. Je to dano jednak zamezenim
prasnosti ze skladu 3tépky (zasobnik paliva je zastfeSen a ma zpevnéné boénice,
nepredpoklada se tedy zdsadni vifeni &astic polétavého prachu) a dale dostatecnou vyskou




komina. Provoz Celniho kolového nakladate a vliv vyvolané dopravy t&ikymi nakladnimi
vozidly je z pohledu vlivu na ovzdusi pfijatelny.

Vyhodnoceni pfispévk( z realizace zaméru — akustické emise a imise:

- predpokladané podlimitni hlukové vlivy z provozovani pfedmétného zéméru na nejblizéi
chrdnéné venkovni prostory staveb ve sledovaném udzemi za podminky realizace
protihlukového opatfeni (protihlukova sténa),

- vyznamnéjsi pfispévkovy hlukovy vliv z provozu zdméru (doprava paliva a nové stacionarni
zdroje hluku) na stévajici hlukovou zaté7 u rodinného domu Zadovice €.p. 174.

- nevyznamné zhorSeni stavajici hlukové zatéie chranénych venkovnich prostori staveb u
ostatnich staveb ve sledovaném Gzemi po zprovoznéni pfedmétného zaméru.

d) Vliv hluku

Akusticka studie byla zpracovana pro ¢tyfi navriené varianty feSeni véetné varianty nulové
(stévajici stav) pomoci vypoctového produktu LimA. Vypoétovym zplsobem je ovéfovana
predpokladand pfispévkova hlukova zaté: v nejblizsich chranénych venkovnich prostorech
staveb ve sledovaném Uzemi pro nasledujici stavy, které jsou oznaceny jako varianty:
Varianta A — denni a no¢ni doba, hlukovéd zatéZ zplisobovana provozem stavajici silniéni
dopravy a stavajicim provozem primyslového arealu.

Za rozhodujici zdroj hluku je povaZovana doprava na trasach hlavnich pozemnich komunikaci
v uzemi, proto jsou pro srovnani vlivi pouZity odpovidajici hodnoty hygienickych limitd
hluku. S provozem na plose primyslového aredlu neni v noéni dobé uvaZovano.

Varianta B — denni a noéni doba, provozni hluk zaméru KGJ (staciondrni zdroje hluku a
manipulaéni technika).

Pro ochranu stavby RD Zadovice &.p. 174 (parc. € 1170 v k.U. Zadovice) je v délce od
pfijezdové komunikace po pole venkovnich chladil navriena kompaktni protihlukova sténa
o vySce min. +6 m, kopirujici severn{ hranici pozemku.

Varianta C — denni doba, provozni hluk zaméru KGJ (vyvolana doprava po komunikacich).

Pro ochranu stavby RD Zadovice &.p. 174 (parc. & 1170 v k.G. Zadovice) je v délce od
pfijezdové komunikace po pole venkovnich chladi¢i navriena kompaktni protihlukova sténa
o vySce min. +6 m, kopirujici severni hranici pozemku.

Varianta D — denni a noéni doba, pfedpokladana vysledna hlukova zatéZ sledovaného uzemi
(souttové plsobeni provozniho hluku pfedmétného zédméru, véetné hluku zplsobovaného
provozem silni¢ni dopravy).

Vypocty jsou doloZeny hlukovymi mapami a vysledky hodnot zjisténych v zadanych
vypoctovych bodech jsou uvedeny v tabulkach.

Pro ucely posouzeni vlivu zdméru a zvySené dopravy po komunikacich v nejblizdim okoli
zaméru byl vypoctitan ocekdvany pfirtstek hlukové zatéie v péti referenénich bodech, které
charakterizuji nejbliz3i chranény venkovni prostor staveb. Jako prispévek hlukové zatéie bylo
uvaiovano s navySenim dopravy (ndkladnich a osobnich automobilG) po vefejnych
komunikacich, s provozem obsluiné dopravy zdméru (provoz osobnich automobilt a
nakladnich automobild) a stacionarnimi zdroji a manipulaéni technikou zaméru.
Vyhodnoceni pFispévkl z realizace zdméru — akustické emise a imise:

- pfedpokladané podlimitni hlukové vlivy z provozovani predmétného zéméru na nejblizsi
chranéné venkovni prostory staveb ve sledovaném uzemi za podminky realizace
protihlukového opatieni (protihlukova sténa),

- vyznamné&jsi pfispévkovy hlukovy vliv z provozu zdméru (doprava paliva a nové stacionarni
zdroje hluku) na stavajici hlukovou zat&? u rodinného domu Zédovice &.p. 174,



- nevyznamné zhor$eni stavajici hlukové zatése chranénych venkovnich prostor( staveb u
ostatnich staveb ve sledovaném Gzemi po zprovoznéni pfedmétného zaméru.

e) Jliné vlivy

Vlivy na ostatni slozky Zivotniho prostiedi véetné vlivil na hmotny majetek a architektonické
pamatky povaZujeme za nevyznamné.

2. Hodnoceni technického feseni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud
jde o znecistovani Zivotniho prostredi (dle zpracovatele posudku):

Zameér ,Vyroba elektrické energie z odpadni dfevni biomasy - Kel¢any” prezentuje béing,

v praxi uplatfiované a vyzkouSené metody a postupy vyroby elektrické energie z biomasy.

Navriené zafizeni je zaloZeno na osvédéeném procesu vyroby tepla a elektrické energie

prostfednictvim vysokotlaké péry vyrobené v parnim roitovém kotli na spalovani drevni

biomasy (jedna se o vyrobu energie z obnovitelnych zdroja).

Dodévané zafizeni bude zaloZeno na moderni osvédéené technologii fy Wartsila, jejiz

provozni spolehlivost byla ovéfena v trvalém provozu.

Celkové Ize konstatovat, Ze koncepce technického Feieni zaméru a jeho technologie ma

pfedpoklady pro zajiSténi takovych wvystupl, které nebudou nepfijatelnym zptsobem

ovliviovat Zivotni prostfedi a dale bude respektovat relevantni pozadavky viech

legislativnich pfedpisi a technickych norem. Zvolené technické Fefeni Ize oznacit za

odpovidajici.

3. Navrh opatfeni k prevenci, vylouéeni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych viivi
zaméru na Zivotni prostfedi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivi
na Zivotni prostiedi (dle zpracovatele posudku):

Nepfedpoklada se, Ze realizaci zdméru a naslednym provozem dojde ke vzniku nepfiznivych

vlivi, které by predstavovaly vyrazné riziko pro Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

V dokumentaci jsou navriena opatieni k prevenci, vylou€eni, sniZeni, popfipad& kompenzaci

nepfiznivych vlivi na Zivotni prostiedi.

Tato opatfeni vyplyvaji jednak z poZadavk( uvedenych v projektové dokumentace a déle jsou

uvedena dalsi opatfeni sledujici dodrzeni predpokladt, za kterych bude zajit&n minimaini

dopad vystavby a provozu oznamovaného zaméru na vefejné zdravi a Zivotni prostiedi.

A. Opatfeni pro fazi pfipravy stavby:

1. Dodavané zafizeni bude zaloZieno na moderni osvédéené technologii, jejiz provozni
spolehlivost byla ovéfena v trvalém provozu.

2.V ramci zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni budou provedeny dalsi
podrobnéjii geologické a hydrogeologické prizkumy. Tyto prizkumy budou podle potfeby
pro konkrétni mista a podle pozadavkl jednotlivych profesi ve fazi provadécich projektd
stavby dale rozsifeny.

3. PFi zpracovéni projektu sadovych Uprav respektovat pozadavek na uplatnéni druhové
puvodni a pfibuzné skladby vysadby.

4. Hodnoty hluku ze zafizeni musi splfiovat poZadavky na dodrieni pFipustnych hodnot hluku
stanovenych stétnimi, oborovymi a podnikovymi tech nickymi normami.



5. Pro zajisténi poZadované ochrany chranéného venkovniho prostoru stavby RD Zadovice
¢.p. 174 je navriena kompaktni protihlukova sténa o vy$ce min. +6 m, kopirujici severni
hranici aredlu.

6. Soucasti feSeni stavby bude realizace nového napojeni areélu na vefejnou silniéni sit mimo
obydlena uzemi.

7. Zabezpeceni energii, zejména pfivod vody a odvod znecisténych vod véetné destovych vod
bude feSeno vsouladu spoZadavky platnych pravnich pfedpisi samostatnou stavbou
~Pfiprava zasitovani a vybavenost uzemi pro vystavbu KGJ“ kterd neni pfedmétem této
dokumentace.

8. Skladovani a manipulace s latkami nebezpeénymi voddm bude zajisténa v odpovidajicich
technickych zfizenich a na zabezpeéenych plochach a prostorach.

9. Projektova dokumentace bude zahrnovat opatfeni sméfujici k minimalizaci emisi do
ovzdusi (provedeni a provoz Stépkového hospodafstvi, technické parametry spalovaciho
zdroje v€. zplsobu rozptylu spalin do ovzdusi).

10. Jako soucast pfipravy stavby navrhnout kompenzaéni opatfeni, které predstavuje
investici do mokré pracky pachovych latek briketovaci linky spolenosti Ekobrikety, s.r.o

11. Vramci pfipravy stavby a zpracovéni provoznich dokumentl budou vylouéena viechna
rizika vznikajici z procesu. Budou FeSena organizaéni a technickd opatfeni, aby se pfedetlo
jakémukoli nebezpeti pro personal, zafizeni a okoli béhem najizdéni, norméalniho provozu,
planovanych odstavek, nouzového odstaveni a vypadki. Uvolfiovaci a odvétravaci systémy
budou fesit bezpetné odvedeni uvolfiovanych plyni nebo par.

12. Bude zpracovédno vyhodnoceni objektu podle zdkona & 59/2006 Sb., o prevenci
zavaznych havérii, a déle postupovano podle vysledki tohoto vyhodnoceni.

B. Podminky pro obdobi realizace stavby

1.Stavebni prace planovat tak, aby pfipadné rudeni okolniho obyvatelstva bylo v dosaZitelné
mife minimalizovdno, zejména se jedna o:

Stavebni Cinnosti i navazujici doprava musi byt omezeny pouze na denni dobu.

Odvoz zeminy a suti bude smérovén na sklddku nejkratsi moznou trasou, vozidla v #adném
pfipadé nebudou vyuZivat tras, na kterych je zakdzan vjezd t&zkym vozidlGm.

Protipra3na opatfeni (udriovani zeminy ve vazkém stavu, kropeni povrchi k zamezeni
sekundarni prasnosti, ¢isténi vozidel pfed vyjezdem z aredlu aj.)

Protihlukové opatieni (omezeni hluénych €innosti na pracovni dny a denni dobu, maximalni
zkraceni hlukové vyznamnych Cinnosti organizatnimi a technickymi opatfenimi, péée o
bezvadny technicky stav pouiivanych zafizeni aj.). Termin i zajiténi prib&hu stavebnich
praci musi byt oznamen a projednan s pfislusnym odborem orgénu ochrany vefejného
zdravi.

2. Na potrubf pro odvod znecisténé vzdusiny do ovzdudi bude vybudovéno a udriovéno
méfici misto s pfirubami pro jednorazové méfeni emisi zneéidtujicich latek do ovzdusi.

3. Vpfipadé zjisténi archeologickych nalezii v prabéhu vystavby budou dotéené price
zastaveny a skutecnost oznamena prislusnému pracoviti Archeologického Gstavu.

C. Podminky pro obdobi zkusebniho provozu véetné opatfeni k provozu velkého zdroje emisi
1. Sohledem na kategorizaci zdroje je tfeba poZadat orgén ochrany ovzdu3i (Krajsky ufad
Jihomoravského kraje — odbor Zivotniho prostfedi) o povoleni stavby zdroje znetistovani
ovzdusi podle zékona o ovzdusi &. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) pism. b) a c). K Z4dosti je tfeba

priloZit odborny posudek a rozptylovou studii.






























